So installieren Sie das (e OLLE) Mike Litaer 07,0620 Einstellen der Adresse SW1:

Sollen mehrere 12C-Erweiterungsbaugruppen an einer CPU-Baugruppe zum Einsatz kommen,
E |. Z E 'I' s0 ist jedem Modul eine andere Adresse zuzuweisen. Die Schalterstellungen 0...3 entsprechen
IZC 8 E 8 A den 12C-Adressen 48/49h, 4A/4Bh, 4C/4Dh und 4E/4Fh (Adr.Bit2 =1, Write/Read).

m Andere Schalterstellungen sind nicht zulassig.

=80=

Beispiel: Schalterstellung 2
(FC-Adressen: 4C/4Dh)

= LIl E/A-Erweiterungsmodul 24V Eingange STI:
= Die Erweiterungsbaugruppe 12C-8E8A verfiigt iiber 8 digitale Eingdnge 24V (18..30V), i1..i8,
= : = die vom 12C-Bus galvanisch getrennt sind. Sie wurden fiir P-schaltende Geber ausgelegt
% und erwarten 24V nominal fiir einen aktiven Eingang. Die Eingénge befinden sich
= zusammen mit einem gemeinsamen Massekontakt (Pin9) auf dem Steckverbinder (ST1).
§ SW1 24V Einspeisung Jeder E_i_ngang besitzt eine rotg_ LED zur Statusanzeige. Die Versrogungsspannungs-
ST4 STS -+ anschliisse der PNP-Geber miissen am 24V-Netzteil aufgeschaltet werden.
Addr.
o 12C-Bus 2C-Bus 24V Ausgange ST2:
g 5V ok Neben den Eingangen sind 8 digitale Ausgénge 24V fiir acht 24V-Gleichspannungsgeréte vorhanden. Die Ausgénge
g sind kurzschlussfest, P-schaltend und nicht von der Steuerseite isoliert. Jeder Ausgang schaltet 500mA und besitzt
>-< — eine gelbe LED zur Zustandsanzeige. Pin9 ist der gemeinsame Massekontakt.
S ——=—+=——1 k13 H =43
3 +r2gz2e
=} Outputs 8E8A 24V OV 12C-Bus ST4/ST5: R
g ol 02 03 o4 05 06 o7 08 N Verbindung zum [2C-Master (CPU-Baugruppe, z.B. DINX) und zu anderen
< | Erweiterungsbaugruppen. Aus Griinden der Storsicherheit miissen moglichst kurze
g' T2 (30cm) und geschirmte Verbindungskabel verwendet werden. Die I2C-Logikschaltung
g \ der Baugruppe wird iiber die Pin3 und Pin6 von der CPU-Baugruppe versorgt.
_ Inputs oV out |
2 L2 345608 24V ST3:
= Versorgungsspannungsanschluf fiir die 24V Ausgange 01...08. Die verwendete 24V-Quelle muf das gleiche
= STl | - ([ Bezugspotential haben wie die Versorgungsspannung des 12C-Masters (CPU).
n
2
§ = o L pnp i 3 Programmierung:
N | Auf den ELZET80 CPU-Baugruppen mit herausgefiihrtem [2C-Bus (DINX, TSMxH2x,..)
. . Lo . — unterstiitzt das Betriebssystem mCAT die E/A's der I2C-8EA Baugruppe mit den IN und
' Digitales E/A-Modul fiir 8 Schalteingange 24VDC und 8 Schaltausgéange 24V/0,5A DC 5 U OUT Funktionen des Express-1/0. Expressfunktionen fiir PWM, Ereigniszahler etc. sind
- oy, , dagegen nicht verfiighar.
N -
= Einbau: Einbau o . Beispiel (Schalter an i8 der Baugruppe mit Adressschalterstellung 2 ):
=% . . . Modul in diese Richtung einklemmen
S Firden Betreb missen folgende K * create */ 100bjCreate(&switch, NULL, BUS_TYPE_I2C, 12C_8E8A24(2), 7, CLASS_DIGITAL, NULL
= Verbindungen hergestellt /* create */ 100bjCreate(&switch, NULL, BUS_TYPE_I2G, 12 @,7, 3 , NULL);
< [*read  */ if (IN(&switch)) .......;
= werden:
. Beispiel (Schiitz an 08 der Baugruppe mit Adressschalterstellung 2 ):
= ~ 12C-Bus (ST4 & ST5) Ausbau /* create */ 100bjCreate(&switch, NULL, BUS_TYPE_I2C, 12C_8E8A24(2), 15, CLASS_DIGITAL, NULL);
] Schraubendreher Modul in diese Richtung abziehen /* write */ OUT(&switch) = TRUE;
L - Geber (ST1) /
- ) ,
[} - Ventile, Schiitze.. (ST2) Weitere Details zu mCAT, und Express-1/0 finden sie in der mCAT-Dokumentation.

Das Herstellen der 12C-Bus Verbindungen darf nur bei
ahgeschalteter CPU-Baugruppe vorgenommen werden.

Andere 12C-Master kdnnen den auf der Baugruppe eingesetzten 12C-E/A-Chip (PCF8575) iiber die eingestellte 12C-
Adresse ansprechen. i1-8 entspr. P00-07 und 01-8 entspr. P10-17. Details sind im Datenblatt PCF8575 zu finden.
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